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PLEXISKLO (PMMA) – DESKY EXTRUDOVANÉ XT (VYTLAČOVANÉ) 

PLEXISKLO (PMMA) – DESKY LITÉ GS

DESKY
PLEXISKLO
Barva: 		 čirá, opál, ostatní barvy na poptávku 
Síla: 		  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 mm
Rozměr: 	 1520 x 1020 mm | 1010 x 2050 mm | 1520 x 2050 mm |  2050 x 3050 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -40 °C až +70 °C (krátkodobě do +90 °C); při tvarování až +160 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 široké použití v reklamě, stavebnictví a průmyslu (kryty, průzory, průhledy)
•	 vysoká čirost – až 92 % propustnost světla (vyšší než běžné sklo)
•	 nižší hmotnost než sklo – cca poloviční
•	 dobrá pevnost – asi 5x až 10x odolnější proti nárazu než běžné sklo (méně odolné než polykarbonát)
•	 křehkost – při velmi silném nárazu může prasknout nebo se roztříštit (na větší kusy, ne ostré střepy jako 

sklo)
•	 snadné opracování – dá se řezat, vrtat, frézovat, ohýbat za tepla, lepit
•	 hořlavost – při hoření vzniká plamen a hoří beze zbytku (možno dodat i v samozhášivé úpravě)
•	 odolné vůči povětrnostním vlivům
•	 méně odolné vůči organickým rozpouštědlům (aceton, benzín...)
•	 citlivost na poškrábání – povrch je měkčí než sklo, snadněji se poškrábe (lze leštit)
•	 recyklovatelné – neobsahuje bisfenol A (na rozdíl od polykarbonátu)
•	 zdravotně nezávadné – používá se i v potravinářství a zdravotnictví

Barva: 		 čirá, opál, ostatní barvy na poptávku
Síla: 	 	 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 mm
Rozměr: 	 1020 x 2050 mm | 1520 x 2050 mm | 2050 x 3050 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 krátkodobě až +100 °C, dlouhodobě cca +70–80 °C; při tvarování až +160 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 vhodné pro optické aplikace – čočky, akvária, světelné vodící systémy apod.
•	 bez vnitřního pnutí – díky pomalejšímu způsobu výroby (odlévání), nedochází k vnitřnímu pnutí jako 

u extrudovaného plexi
•	 velmi vysoká čirost – až 92 % propustnosti světla (nejvyšší mezi plasty)
•	 lepší rozměrová stabilita při tepelném zpracování – nekroutí se tak snadno jako plexi XT
•	 lze tepelně tvarovat – vhodné pro ohýbání a formování za tepla
•	 lze leštit – ideální pro leštění hran (mechanicky i chemicky)
•	 lze frézovat, vrtat, gravírovat – díky absenci vnitřního napětí méně praská
•	 tvrdý a tuhý materiál – ale křehký, při silném nárazu praská
•	 dobrá rázová odolnost – lepší než sklo, ale horší než polykarbonát
•	 odolnější vůči chemikáliím než plexi XT – např. proti slabým kyselinám a zásadám
•	 citlivost na rozpouštědla – stále platí, že se může naleptat acetonem nebo benzínem
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POLYKARBONÁT (PC) – DESKY KOMŮRKOVÉ (DUTINKOVÉ)

POLYKARBONÁT (PC) – DESKY TRAPÉZ A VLNA

DESKY POLYKARBONÁT
A MONTÁŽNÍ PRVKY

Barva: 		 čirá, opál, bronz, šedá - pouze v síle 10 mm
Síla: 		  4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 mm
Rozměr: 	 šířka 1050 mm | 2100 mm
			   délka 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -40 °C až +115 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 dobrá propustnost světla – v čiré variantě až 80 %, v opálové nebo kouřové méně (cca 40–60 %)
•	 rozptyl světla – díky dutinkové struktuře světlo rozptyluje, což snižuje oslnění
•	 UV filtr – povrchová vrstva chrání proti UV záření, zabraňuje žloutnutí a stárnutí materiálu
•	 vynikající tepelná izolace – díky komůrkám (dutinkám) mezi vrstvami
•	 nízká tepelná vodivost – šetří náklady na vytápění např. ve sklenících
•	 velmi vysoká rázová houževnatost – prakticky nerozbitný (až 250× odolnější než sklo)
•	 nízká hmotnost – odolnost proti krupobití, větru, sněhu
•	 snadná montáž – lze řezat, vrtat, ohýbat za studena (podélně ke komůrkám)
•	 citlivost na některá rozpouštědla a čisticí prostředky – nutno čistit vodou s neutrálním mýdlem
•	 hořlavost – samozhášivý materiál, třída B-s1,d0 (dle EN 13501-1)
•	 při montáži je potřeba dilatačních mezer
•	 nižší optická čirost než plné plexi nebo plný polykarbonát

Barva: 		 čirá, bronz
Povrch: 	 TRAPÉZ – hladký, strukturovaný – mikroprizma Piu,  

		  strukturovaný – LightPiu (kůra) 
			   VLNA – strukturovaná včelí plástev      
Síla: 	 	 trapéz hladký 0,8 mm | mikroprizma Piu 0,9 mm,  

		  LightPiu 1,0 mm | vlna 2,8 mm
Rozměr: 	 šířka 1040 mm
			   délka 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm
			   vlna do 5000 mm
Profil: 	 	 76/18 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca –40 °C až +120 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 průhlednost až 85–90 % (čiré varianty)
•	 povrchová UV vrstva chrání desku před žloutnutím a degradací
•	 zajišťuje dlouhou životnost (10–15 let)
•	 houževnatý materiál – velmi odolný vůči nárazům (např. krupobití)
•	 snadná manipulace i montáž, nižší zatížení konstrukce
•	 pergoly, přístřešky pro auta, terasy, autobusové zastávky, čekárny, průmyslové objekty, haly, sklady, kom-

binace s kovovým trapézovým plechem pro prosvětlení
•	 alternativa k tradičním komůrkovým deskám (jednovrstvé, průsvitné)
•	 sklon střechy alespoň 5° (cca 9 %), aby dobře odtékala voda
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POLYKARBONÁT (PC) – DESKY PLNÉ

POLYKARBONÁT (PC) – MONTÁŽNÍ PRVKY K DESKÁM Z PC

DESKY POLYKARBONÁT
A MONTÁŽNÍ PRVKY

Při montáži je nutné používat originální montážní prvky.

•	 lišty, profily, pásky, těsnění a další

Barva: 		 čirá, opál, bronz, šedá
Síla: 	 	 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 mm, v barvě od 			 

		  síly 3 mm, UV stabilizace od síly 2 mm
Rozměr: 	 1020 x 1520 mm | 1010 x 2050 mm | 1520 x 2050 mm |  2050 x 3050 mm 	

		  v barvě 1520 x 2050 mm | 2050 x 3050 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -40 °C až +120 °C (krátkodobě i více); při tvarování až +160 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 bezpečnostní zasklení – výlohy, zastávky, přístřešky, sportoviště, střešní krytiny – obloukové přístřešky, 

světlíky, ochranné kryty strojů, kryty kamer, okenní výplně, stěny výtahů, prosklení zábradlí 
•	 protihlukové stěny, díly do interiéru, designové prvky
•	 vysoká čirost – propustnost světla až 88–90 % (v čiré variantě)
•	 UV ochrana – obvykle s koextrudovanou vrstvou (na jedné nebo obou stranách), která zabraňuje žlout-

nutí a křehnutí vlivem slunce
•	 tepelná izolace – horší než u komůrkového polykarbonátu, ale stále lepší než sklo
•	 samozhášivost – třída hořlavosti B-s1,d0 (EN 13501-1), při hoření netvoří kapky, hoří bez šíření plamene
•	 extrémní rázuvzdornost – cca 250x odolnější než sklo, prakticky nerozbitné, ideální pro bezpečnostní 

zasklení, přístřešky, ochranné štíty, zastávky, sportovní haly apod.
•	 vysoká pružnost – lze ohýbat za studena (v malém poloměru), nepraská
•	 lehčí než sklo – cca poloviční hmotnost při stejné tloušťce
•	 snadné opracování – řezání, vrtání, ohýbání, frézování, lepení
•	 snadná montáž – vhodný materiál pro kutily i profesionální montáže
•	 dobrá odolnost – vůči vodě, olejům, zředěným kyselinám
•	 citlivost na některá rozpouštědla – např. aceton, benzín, ředidla mohou poškodit povrch
•	 náchylnost k poškrábání (lze omezit speciální úpravou)
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PVC – DESKY TVRDÉ 

PVC – DESKY TVRDÉ LEHČENÉ

DESKY PVC

Barva: 		 bílá, světle šedá, tmavě šedá, černá, ostatní barvy na poptávku
Síla: 	 	 1 | 2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  25 |  30 |  35 | 40 mm
Rozměr: 	 1000 x 2000 mm | na poptávku 1500 x 3000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -5 °C až +60-65 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
•	 výborná odolnost vůči kyselinám, zásadám, solím i některým rozpouštědlům
•	 materiál neabsorbuje vodu
•	 mechanicky odolné a má dobrou tvarovou stálost
•	 samozhášivý materiál (třída hořlavosti B1 – DIN 4102)
•	 možno řezat, frézovat, lepit, svařovat i teplem tvarovat
•	 obklady stěn a  stropů, technické přepážky a  opláštění, nádrže na chemikálie, kryty rozvaděčů, výplně, 

kryty a panely strojů, modelářství, dílenské projekty, kutilství
•	 může být vhodné pro styk s potravinami a vodou, ale pro styk s pitnou vodou musí mít přímo certifi-

kaci a pro styk s potravinami musí mít certifikaci dle nařízení EU a prohlášení o shodě od výrobce

Barva: 		 bílá
Síla: 	 	 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
Rozměr: 	 1560 x 3050 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca –10 °C až +50 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
•	 nízká hmotnost, až o 50 % lehčí než tvrdé PVC
•	 snadné opracování, řezání, vrtání, frézování, lepení, potisk
•	 odolné vůči většině běžných chemikálií
•	 neporézní, neabsorbuje vlhkost
•	 ideální pro UV tisk, sítotisk, cedule, reklamní panely a stojany
•	 výplně, přepážky, podhledy, dekorativní obklady (zejména do interiéru)
•	 lehké aplikace v koupelnách, umývárnách
•	 makety a modely
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POLYETYLEN (PE) – DESKY PE 300 (PE-HD) 

POLYETYLEN (PE) – DESKY PE 500 (HMW)

DESKY 
POLYETYLEN

Barva: 		 bílá, černá
Síla: 	 	 2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  10 |  12 |  15 |  20 |  25 |  30 |  35 | 40 mm
Rozměr: 	 1000 x 2000 mm | 1500 x 3000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca –50 °C až +80 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
•	 chemicky odolný a  univerzálně použitelný plastový materiál, velmi oblíbený v  průmyslu, zemědělství  

i sportu
•	 odolává kyselinám, zásadám, solím, alkoholu – ideální pro chemické provozy
•	 neporézní, nenasákavý – vhodný do vlhkého i mokrého prostředí
•	 odolný proti nárazům, ohebný, netříštivý
•	 kluzný povrch – vhodné pro skluzné a třecí plochy
•	 snadné řezání, svařování, obrábění
•	 nižší hustota (cca 0,95 g/cm³) než většina technických plastů
•	 je velmi odolný vůči mrazu – netrhá se ani při -40 °C
•	 řezací podložky, pracovní desky, boxy na potraviny, krmné žlaby, ochranné desky, izolace, základové  

desky, terarijní vybavení, zahradní projekty, kutilství
•	 skvěle se hodí pro výrobu hokejových mantinelů

Barva: 		 bílá, černá, ostatní barvy na poptávku
Síla: 		  6 |  8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  25–60 |  75-90 |  100 |  120 |  150 | 200 mm
Rozměr: 	 1020 x 2050 mm | 1250 x 2050 mm | 1020 x 3050 mm | 1250 x 3050 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca –100 °C až +80 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
•	 typ polyetylenu s vyšší molekulovou hmotností než standardní PE-HD (PE 300)
•	 pružný a nerozbitný, i při nízkých teplotách
•	 možno frézovat, vrtat, řezat, svařovat
•	 pracovní a řezací desky (špalky, prkénka), hygienické povrchy 
•	 vodicí lišty, kluzná vedení, podložky, kluzné plochy pro skluz materiálu, vykládací vany, kluzné desky  

na krmítka, vykládací šachty apod.
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POLYETYLEN (PE) – DESKY PE 1000 (UHMW)

POLYETYLEN (PE) – DESKY VYSOKOTLAKÉ DR 1116

Barva:   bílá, černá, ostatní barvy na poptávku
Síla:   6 |  8 |  10 | 12 | 15 |  25-60 |  75-90 |  100 |  120 |  150 | 200 mm
Rozměr:  1020 x 2050 mm | 1250 x 2050 mm | 1020 x 3050 mm | 1250 x 3050 mm
Jednotka: ks
Teplota:  cca -250 °C až +80 °C; při tvarování až +140 °C
Zpracování: přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
• používá se tam, kde jiné plasty selhávají kvůli opotřebení, nárazům nebo tření
• ideální do mrazíren, venkovních kluzišť, chladicích zařízení, nerozbitný i při velmi nízkých teplotách
• při dopravě sypkých materiálů, na kluzné plochy, skluzavky – téměř „samočistící“ – materiály po něm 

sklouznou
• obtížně opracovatelný – kvůli houževnatosti se hůře frézuje nebo lepí – často se svařuje nebo mechanicky 

spojuje
• sklady, šachty, skluzové desky v silech, třecí a vodicí díly, podložky, segmenty dopravníků
• díky extrémní mrazuvzdornosti – trvale pružný, krájecí desky, stoly, vodicí lišty dopravníků

Barva:   černá
Síla:   1 |  1,5 | 2 mm
Šířka:   1000 mm
Síla:   3 mm
Rozměr:  1500 x 1000 mm
Jednotka: m2 – role, ks – deska
Teplota:  cca -50 °C až +80 °C; krátkodobě do +120 °C
Zpracování: přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
• materiál, který se vyznačuje pružností, odolností a širokým spektrem použití
• odolný proti nárazům a mechanickému namáhání
• vysoká odolnost vůči chemikáliím
• automobilový a zemědělský průmysl – výroba zástěrek blatníků, blatníků pro autokros a motokros, 

pružných výplní otvorů
• stavebnictví  – izolační těsnění, podložky, hydroizolační desky
• letectví – použití při kusové výrobě ultralehkých letadel a prototypů automobilů
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POLYPROPYLEN (PP) – DESKY 

DESKY POLYPROPYLEN

Barva:   natur, šedá, ostatní barvy na poptávku
Síla:   2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  15 | 20 |  25 |  30 |  35 | 40 mm
Rozměr:  1000 x 2000 mm | 1500 x 3000 mm | 1500 x 4000 mm
Jednotka: ks
Teplota:  PP-H - cca 0 °C až +100 °C; PP-C – cca -10 °C až +95 °C
Zpracování: přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
• jsou vynikající pro chemicky a vlhkostně náročné aplikace, pokud není potřeba vysoká rázová odolnost 

v mrazu
• jsou lehké, dobře se zpracovávají
• nízká hustota – cca 0,91 g/cm³ – lehčí než voda
• odolává kyselinám, zásadám, solím, mnoha rozpouštědlům
• snadno se svařuje (horký vzduch, extruder)
• prakticky nenasákavý – ideální do vlhka
• schválený pro styk s potravinami (PP-H a PP-C)
• nádrže, vany, potrubní systémy, kryty, pracovní desky, výlevky, digestoře hydroizolace, konstrukční prvky, 

výplně, výrobky pro úpravu a rozvod vody, izolační prvky, rozvaděče (nevodivý)
• není vhodný do mrazu – křehne pod nulou, na rozdíl od PE

DESKY TEXTIT, SKLOTEXTIT, 
KARTIT
TEXTIT J – DESKY 

Barva:  hnědá
Síla:   0,5 – 150 mm, jiné po dohodě s výrobcem
Rozměr:  dle požadavku
Jednotka:  kg
Teplota:  cca 0 °C až +120 °C
Zpracování: přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
• mechanická pevnost, dobrá odolnost proti tlaku a vibracím
• chemická odolnost vůči olejům, palivům, vodě, slabým kyselinám a zásadám
• poměrně tvrdý a tuhý materiál
• dobře se řeže, razí a upravuje do různých tvarů
• těsnění přírub potrubí (voda, pára, olej, vzduch apod.), těsnící desky pro spalovací motory (např. mezi 

blokem motoru a víkem)
• izolační podložky pod stroje nebo konstrukce, technické těsnění v energetice a strojírenství
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SKLOTEXTIT G10, FR4 A G11 – DESKY 

TEXTIT E – DESKY 

Barva: 		 voskově bílá, voskově žlutá
Síla: 	 	 0,3 – 60 mm
Rozměr: 	 dle požadavku
Jednotka: 	 kg
Teplota: 	 cca 0 °C až +130 °C; G11 až +180 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
•	 technický laminát tvořený skleněnou tkaninou jako výztužným materiálem a epoxidovou (nebo jinou 

termotvrdou) pryskyřicí jako pojivem 
•	 patří mezi kompozitní izolační materiály a  vyznačuje se vysokou mechanickou pevností, vynikající 

elektroizolační schopností a odolností vůči vysokým teplotám
•	 vysoká mechanická pevnost – pevnější než klasický textit
•	 dielektrická pevnost až 20–30 kV/mm
•	 odolnost proti vlhkosti, olejům, chemikáliím a stárnutí
•	 rozměrová a tvarová stabilita
•	 velmi dobrá obrobitelnost – frézování, vrtání, řezání
•	 nosné a izolační desky pro plošné spoje (PCB) – např. materiál FR4
•	 konstrukční díly transformátorů, rozvaděčů, elektromotorů
•	 vysokonapěťové izolátory, kluzná ložiska, podložky, přesné mechanické díly
•	 součásti vystavené vysokému namáhání a vibracím
•	 jaderná a vojenská technika – díky odolnosti a stabilitě

Barva: 		 medová
Síla: 	 	 0,5 – 150 mm
Rozměr: 	 dle požadavku
Jednotka: 	 kg
Teplota: 	 cca 0 °C až +120 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
•	 základ – bavlněná tkanina + fenolická pryskyřice
•	 nejrozšířenější typ textitu používaný v elektrotechnice a strojírenství
•	 dobrá dielektrická pevnost (není vhodný pro vysokofrekvenční proudy)
•	 vysoká pevnost v ohybu i tahu
•	 odolnost proti rázu a opotřebení
•	 elektrotechnika – izolátory, nosné a montážní desky, části transformátorů a elektromotorů
•	 strojírenství – kluzná ložiska, vodicí pouzdra, pístní kroužky, podložky, distanční kroužky, tělesa čerpadel
•	 výroba ozubených kol pro tichý chod
•	 stavební součásti strojů vystavené vibracím a mechanickému namáhání
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KARTIT – DESKY 

Barva:   tmavě hnědá až černá
Síla:   0,5 – 100 mm
Rozměr:  dle požadavku
Jednotka: kg
Teplota:  cca 0 °C až +90–110 °C
Zpracování: přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
• technický izolační a konstrukční materiál vyrobený z papírové tkaniny (celulózového papíru) nasyce-

né a slisované s fenolformaldehydovou pryskyřicí
• patří do skupiny tzv. lisovaných izolačních laminátů podobně jako textit nebo sklotextit, ale je levnější 

a určený pro méně náročné aplikace
• dobrá elektroizolační schopnost (zejména v suchém prostředí)
• střední mechanická pevnost, lehký a snadno opracovatelný
• nevhodný do vlhkého prostředí – snadno nasává vlhkost – ztráta izolačních vlastností 
• nevhodný pro vysoké mechanické zatížení
• elektroizolace – podložky, mezikusy, distanční prvky v nízkonapěťových přístrojích, části elektrických roz-

vodů, starší elektrospotřebiče
• strojírenství – výplňové nebo tvarové díly nepřenášející větší síly
• výuka, prototypování a modelářství – díky snadnému obrábění se používá i ve školních dílnách

DESKY POLYAMID
POLYAMID (PA) – DESKY EXTRUDOVANÉ, LITÉ

Barva:   bílá, černá
Síla:   8 - 100 mm
Rozměr:  500 x 1000 mm | 610 x 1000 mm
Jednotka:  ks
Teplota:  cca 0 °C až +120 °C; krátkodobě až do +150 °C 
Zpracování:  přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
• houževnatý, velmi dobrá pevnost, dobré kluzné vlastnosti
• rozměrová stabilita horší s měnící se vlhkostí
• je velmi odolný proti mechanickému namáhání, dobře tlumí nárazy
• nízký koefi cient tření, ideální pro pohyblivé součásti
• odolává olejům, tukům, palivům, zásadám – méně kyselinám
• ozubená kola, kladky, pouzdra, vodicí lišty, šrouby, matice, ložiskové části, skluznice, části dopravníků 

a podavačů, díly motorů, vložky a distanční prvky, izolační prvky (PA nevede elektrický proud), válečky, 
vodicí segmenty, držáky
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DESKY POLYACETAL
POLYACETAL (POM) - DESKY

Barva: 		 bílá, černá
Síla: 	 	 5 - 100 mm
Rozměr: 	 500 x 1000 mm | 610 x 1000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca 0 °C až +110 °C; krátkodobě až do +140 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
•	 velmi dobrý izolant, vhodný i pro elektrotechniku
•	 oproti polyamidu téměř nenasákavý – vhodný do vlhkého prostředí
•	 minimální deformace při změnách teploty a vlhkosti
•	 vysoká mechanická pevnost, zejména při tahu a ohybu
•	 velmi dobré kluzné vlastnosti – ideální pro třecí a kluzné díly
•	 odolává mnoha chemikáliím, včetně olejů, paliv, zásad a rozpouštědel
•	 dlouhá životnost při mechanickém zatížení
•	 velmi snadné soustružení, frézování, vrtání apod.
•	 přesné strojní součásti – ozubená kola, vodicí lišty, ložiska, pouzdra, šrouby, kloubové prvky, palivové sys-

témy, vnitřní mechanické části, izolační díly, zásuvky, kryty, přesné mechanismy
•	 vodicí kluznice, díly strojů, nože, dopravní segmenty, ozubení, převody, táhla, rámové konstrukce
•	 POM-C – lepší chemická a teplotní odolnost, nižší vnitřní pnutí – častěji používaný
•	 POM-H - lepší pevnost, ale horší chemická odolnost

Vlastnost			   POM			   PA (polyamid)
Nasákavost:			   nízká			   vysoká
Kluzné vlastnosti:		  velmi dobré		  dobré (lepší s MoS₂)
Tvrdost	:			   vyšší			   nižší, houževnatější
Rozměrová stálost:		  vynikající		  horší, mění se s vlhkostí
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DESKY TEFLON

DESKY POLYSTYREN 
HOUŽEVNATÝ

TEFLON (PTFE POLYTETRAFLORETYLEN) – DESKY 

POLYSTYREN HOUŽEVNATÝ (PSH/HPS) – DESKY 

Barva: 		 bílá
Síla: 	 	 2 - 100 mm
Rozměr: 	 300 x 300 mm | 400 x 400 mm | 1200 x 1200 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -170 °C až +260 °C; krátkodobě až do 		

		  +350 °C – teplený rozklad – pozor zplodiny  
		  jsou jedovaté

Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
•	 vysoce výkonný plast, známý pro svou extrémní chemickou a teplotní odolnost a nejnižší koeficient 

tření ze všech tuhých materiálů
•	 odolný téměř všem kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a olejům
•	 netoxický, používaný i v potravinářství a lékařství
•	 měkký, deformovatelný pod zatížením – není vhodný pro nosné a konstrukční díly
•	 vynikající dlouhodobá stabilita, odolnost vůči UV a povětrnosti
•	 těsnění, podložky, výstelky nádrží, těžké chemické prostředí, posuvné plochy, těsnící elementy, formy,  

nepřilnavé podložky
•	 izolační destičky, prvky s vysokou dielektrickou pevností, kluzné prvky, vedení samomazné ložiskové plo-

chy (v kombinaci s kovem)
•	 implantáty, hadičky, nepřilnavé povrchy

Barva: 		 bílá, ostatní barvy na poptávku
Síla: 		  0,5 – 5 mm
Rozměr: 	 1000 x 2000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca 0 °C až +90 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 vhodný pro vakuové tvarování, řezání, frézování
•	 nízká hustota, snadná manipulace, pevný, ale  né extrémně tuhý
•	 vhodný pro reklamní účely – potisk, polep, lakování
•	 na slunci křehne – nutnost stabilizace nebo krytí
•	 cedule, poutače, světelné boxy, 3D reklama, vakuově tvarované obaly, zásobníky, plata, stavba  

prototypů, architektonické modely, kryty přístrojů, nenosné díly, výplně
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DESKY POLYURETAN

DESKY NOVOPLAST

POLYURETAN (PUR) – DESKY 

NOVOPLAST (NP) – DESKY SEKACÍ

Barva: 		 žlutá
Síla: 		  0,5 - 40 mm
Rozměr: 	 1000 x 1000 mm | 1000 x 2000 mm
Tvrdost: 	 70 Sh, 80 Sh a 90 Sh
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -30 °C až +80 °C; krátkodobě do +120°C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 využívají se ve strojírenství, průmyslu i  stavebnictví tam, kde je potřeba vysoká pružnost, otěru-

vzdornost a odolnost vůči deformaci
•	 vysoká odolnost proti otěru, až 5x vyšší než pryž nebo většina plastů
•	 dobrá odolnost vůči olejům, tukům, benzínu, rozpouštědlům
•	 nižší tření než guma, ale vyšší než POM nebo PTFE
•	 tvrdost dle potřeby Shore A (měkký) až Shore D (tvrdý)
•	 tvrdé polyuretany lze frézovat, řezat, vrtat
•	 výborný pro tlumení, nárazy, otěr a pružné prvky
•	 nehodí se pro vysoce přesné a nosné aplikace
•	 kluzné lišty, dorazy, nárazníky, podložky pod stroje, podložky, pružné spojky, výplně forem, oděruvzdorné 

výstelky žlabů, násypky, dopravníky, těsnění, manžety, pístní kroužky – odolné olejům, výplně dilatačních 
spár, pružné vrstvy pod konstrukce, tlumící materiál do podešví nebo podložek

•	 PUR měkký (30–60 A) – pružné výplně, těsnění, tlumení nárazů
•	 PUR středně tvrdý (70–90 A) - oděruvzdorné desky, dorazy, kluzné plochy
•	 PUR tvrdý (60–80 D) - frézovatelné desky, nástroje, modelové bloky
•	 citlivost na UV záření - na slunci degraduje, nutná stabilizace nebo krytí

Barva: 		 šedá
Síla: 		  10 | 15 mm
Rozměr: 	 10 x 650 x 1300 mm | 10 x 1000 x 2000 mm | 15 x 650 x 1500 mm
Tvrdost: 	 52Sh
Jednotka: 	 kg
Teplota: 	 cca -30 °C až +80 °C; krátkodobě do +120°C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 podložky pod sekací stroje
•	 rýhy po řezání se lehce „zatáhnou“, zůstává rovný povrch
•	 nože po povrchu kloužou – vhodné pro opakované řezy
•	 desky neabsorbují vodu
•	 odolné vůči olejům, mazivům, vodě, většině chemikálií
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TYČE POLYAMID
POLYAMID (PA6) – TYČE EXTRUDOVANÉ

POLYAMID (PA6 G) – TYČE LITÉ

Barva: 		 bílá, černá
Síla: 	 	 6 - 40 mm
Délka: 		 1000 mm, delší na poptávku
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -30 °C až +80 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 plastový polotovar vyráběný metodou extruze – kontinuální vytlačování roztaveného materiálu skrz formu
•	 dobrá mechanická pevnost a houževnatost, vhodné pro kluzné a třecí aplikace, dobře se obrábí – frézo-

vání, soustružení, vrtání
•	 odolnost vůči olejům, tukům, palivům, některým rozpouštědlům
•	 vysoká nasákavost vody – může ovlivnit rozměrovou přesnost (nevhodné pro velmi přesné aplikace 

v proměnlivém prostředí)
•	 není odolný UV záření – na slunci degraduje
•	 pouzdra, ložiska, vodicí lišty, kluzné segmenty
•	 ovládací prvky, kluzné díly, distanční podložky
•	 válečky, dorazy, konstrukční díly

Barva: 		 bílá, černá
Síla: 		  30 - 200 mm, silnější na poptávku
Délka: 		 1000 mm, delší na poptávku
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -30 °C až +120 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 vyrábí se polymerací kaprolaktamu přímo ve formě, což umožňuje lepší kontrolu vlastností a výrobu 

větších rozměrů
•	 oproti extrudovanému PA6 má lepší mechanické vlastnosti
•	 vynikající kluzné vlastnosti, nízký koeficient tření
•	 vyrábí se snadno i ve velkých průměrech a blocích, díky lité výrobě vzniká méně deformací při obrábění
•	 nasákavost vody o něco nižší než u extrudovaného PA6, ale stále znatelná
•	 odolnost vůči olejům, tukům, palivům, slabým kyselinám a zásadám
•	 ozubená kola, pouzdra, vodicí segmenty, kluzné lišty, kola, vodítka, napínací prvky,  ložisková pouzdra, 

distanční prvky
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POLYACETAL (POM) - TYČE

Barva: 		 bílá, černá
Síla: 	 	 6 - 200 mm, silnější na poptávku
Délka: 		 1000 mm, delší na poptávku
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -30 °C až +120 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
POM-H (homopolymer) – vyšší pevnost, tuhost
POM-C (kopolymer) – lepší chemická odolnost, méně náchylný k praskání

•	 výborná rozměrová stabilita ve vlhkém prostředí
•	 odolný proti deformacím a zatížení
•	 vynikající kluzné vlastnosti – ideální pro kluzné aplikace
•	 snadno se soustruží, frézuje, vrtá
•	 odolnost vůči palivům, olejům, rozpouštědlům, zásadám (horší odolnost vůči kyselinám)
•	 odolnost proti únavě materiálu
•	 výborné dielektrické vlastnosti
•	 ozubená kola, kluzná ložiska, vodicí pouzdra, písty, přesné technické díly, klipy, konektory, držáky,  

náhrady kovových dílů, kde je potřeba samo-mazný efekt, válečky, vodítka, distanční podložky

TYČE PLEXISKLO
PLEXISKLO (PMMA) – TYČE EXTRUDOVANÉ XT

Barva: 		 čirá
Síla: 	 	 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  10 |  12 |  15 |  20 |  25 |  30 |  40 | 50 mm
Délka: 		 2000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca 0 °C až +85 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO 

Použití/vlastnosti:
•	 XT  - extruze je levnější a umožňuje sériovou výrobu s přesnějšími rozměry, ale s mírně horšími optickými 

a mechanickými vlastnostmi oproti litým tyčím
•	 UV stabilita velmi dobrá – materiál nežloutne, je vhodný i pro venkovní použití
•	 dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům, slabým zásadám a kyselinám
•	 lze řezat, leštit, vrtat (opatrně, kvůli praskání)
•	 až 92 % propustnost světla – velmi čirý materiál
•	 méně odolné vůči praskání při napětí
•	 osvětlené prvky, stojánky, dekorační tyče, světelné vodicí tyče, difuzory, LED aplikace, průhledné  

konstrukce, umělecké instalace
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PLEXISKLO (PMMA) – TYČE LITÉ GS

Barva: 		 čirá
Síla: 	 	 15 | 18 |  20 |  25 |  30 |  35 |  40 |  50 |  60 | 100 mm
Délka: 		 2000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca 0 °C až +85 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 oproti extrudovaným (XT) tyčím mají lepší mechanické a optické vlastnosti, nižší vnitřní pnutí a jsou 

vhodnější pro obrábění a lepení
•	 92 % propustnost světla – srovnatelná se sklem
•	 odolnější vůči praskání při vrtání, řezání nebo lepení
•	 odolné proti poškrábání (více než polykarbonát)
•	 dobře se frézuje, soustruží, leští i ohýbá po zahřátí
•	 nežloutne, vhodné pro venkovní použití
•	 dobrá odolnost vůči olejům, slabým kyselinám
•	 teplotní odolnost – trvale cca 70–80 °C, krátkodobě až 90–100 °C
•	 světelné vodiče, čočky, dekorační prvky, luxusní stojánky, efektní prvky, gravírované tyče, zábradlí, prů-

hledné sloupy, umělecké instalace 
•	 ideální tam, kde je potřeba vysoká čirost, kvalitní opracování bez praskání, nebo luxusní vzhled, 

vhodné pro design, světelné efekty a náročnější aplikace

TYČE PVC
PVC – TYČE 

Barva: 		 šedá, černá, ostatní barvy na poptávku
Síla: 	 	 5 - 400 mm
Délka: 		 1000 mm | 2000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca 0 °C až +65 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
•	 cenově dostupný, má dobrou chemickou odolnost a je snadno opracovatelný
•	 samozhášivý – nešíří plamen
•	 nenatahuje vodu, rozměrově stabilní
•	 pevný a tvarově stálý
•	 odolnost vůči kyselinám, zásadám, solím, alkoholu
•	 snadno se řeže, frézuje, soustruží, lepí i svařuje
•	 nevhodný pro pružné aplikace
•	 nízká tepelná odolnost – změkne nad 65 °C
•	 křehne při velmi nízkých teplotách (< -10 °C)
•	 není vhodný pro dynamické nebo třecí aplikace
•	 příruby, trny, díly čerpadel, držáky sond
•	 spojovací prvky, distanční díly, rozvody chemikálií
•	 izolační držáky, vodítka, nosníky, díly vystavené chemikáliím
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TYČE TEXTIT

TYČE TEFLON

TEXTIT – TYČE 

TEFLON (PTFE POLYTETRAFLORETYLEN) - TYČE LISOVANÉ

Barva: 		 hnědá
Síla: 		  5 - 100 mm
Délka: 		 1000 mm
Jednotka: 	 kg
Teplota: 	 cca 0 °C až +120 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 velmi dobré mechanické vlastnosti, vysoká pevnost v tahu, ohybu i tlaku
•	 vysoká houževnatost a odolnost proti nárazu, lze použít na zatěžované díly
•	 velmi dobrá obrobitelnost, dobře se soustruží, frézuje, vrtá
•	 dobrý kluzný a třecí odpor, vhodný pro ložiska a kluzná vedení
•	 tepelná odolnost, trvale do cca 110–120 °C, krátkodobě až 140 °C
•	 elektrická izolace, dobré elektroizolační vlastnosti (při suchu)
•	 ložiska, pouzdra, ozubená kola, kluzná vedení, izolační distanční prvky, držáky cívek, svorky, vedení, vo-

dítka, unašeče, tlumiče vibrací, pouzdra, čepy, spojovací díly, rukojeti, vymezovací podložky, čelisti

Barva: 		 bílá
Síla: 	 	 12 - 150 mm
Délka: 		 150 mm | 300 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -170 °C až +250 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 lisované tyče se vyrábějí slisováním práškového PTFE, čímž vzniká homogenní a velmi čistý materiál s vý-

bornými fyzikálními vlastnostmi
•	 extrémní chemická odolnost, odolává prakticky všem chemikáliím, kyselinám i zásadám
•	 vynikající kluzné vlastnosti, jeden z nejnižších koeficientů tření ze všech pevných látek
•	 vysoká teplotní odolnost, trvale až 260 °C, krátkodobě až 300 °C
•	 nic se na něj nelepí – ideální pro formy a potahování
•	 vysoká dielektrická pevnost a stabilita v širokém rozsahu teplot
•	 nemění objem, minimální nasákavost
•	 nízká mechanická pevnost – měkký, deformovatelný pod tlakem
•	 „studené tečení“ (creep) – dlouhodobě mění tvar pod zatížením
•	 těsnění (např. těsnící kroužky, sedla ventilů), kluzná ložiska, pouzdra a podložky (nízké tření)
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TYČE POLYETYLEN

TEFLON (PTFE POLYTETRAFLORETYLEN) - TYČE VYTLAČOVANÉ

POLYETYLEN (PE) – TYČE  PE  1000 (UHMW)

Barva: 		 bílá
Síla: 	 	 5 - 120 mm
Délka: 		 1000 mm, delší na poptávku
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -200 °C až +260 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 díky technologii vytlačování (extruze) mají homogenní strukturu a jsou vhodné pro další obrábění nebo 

průmyslové použití
•	 odolnost vůči téměř všem chemikáliím a rozpouštědlům (kyseliny, zásady, oleje)
•	 velmi kluzný povrch – ideální jako ložiskový materiál
•	 povrch nelepí – odolává usazování nečistot a lepidel
•	 vynikající dielektrické vlastnosti – izoluje i při vysokém napětí
•	 nesnadno hořlavý (třída V-0 podle UL 94)
•	 nízká pevnost a tuhost, měkčí materiál – může se deformovat pod tlakem (není vhodný pro nosné kon-

strukce)
•	 obtížnější opracování – při soustružení nebo frézování se může „vláčet“ – vyžaduje ostré nástroje
•	 není vhodný pro lepení (špatná adheze)
•	 potravinářství a farmacii - díky inertnosti a netoxicitě – pro styk s potravinami a léky
•	 letecký a kosmický průmysl (díky teplotní a chemické stabilitě)
•	 formy, škrabky, nelepivé povrchy, distanční prvky nebo podložky v chemických provozech, těsnění, tešnící 

kroužky, manžety

Barva: 		 natur, černá
Síla: 		  20 - 200 mm
Délka: 		 1000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -100 °C až +80 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 polyetylen s ultra vysokou molekulovou hmotností patří mezi technické plasty s vynikajícími mecha-

nickými vlastnostmi
•	 velmi dobře se soustruží, frézuje, vrtá, neštípe se
•	 nelze spolehlivě lepit, ale lze svařovat (horkým vzduchem)
•	 velmi vysoká odolnost proti otěru
•	 výborné kluzné vlastnosti, ideální pro vodicí lišty, dopravníky
•	 vysoká rázová houževnatost – nepraská ani při silných nárazech
•	 odolnost vůči většině kyselin, zásad, solí, alkoholů
•	 nepohlcuje vodu, vhodný pro vlhké prostředí
•	 vhodný pro styk s potravinami (certifikace FDA, EU)
•	 vodicí a kluzné lišty (např. v dopravnících, balících linkách), ložiska, kluzné segmenty, dorazy, obložení 

skluzů a násypek (materiál „nelepí“), ochranné kryty, dorazy pro roboty
•	 díly strojů ve styku s potravinami (řezačky, transportní prvky), vodicí a rozváděcí části lahvovacích a balí-

cích zařízení, vodicí a rozváděcí části lahvovacích a balících zařízení
•	 obložení stěn násypek a žlabů (odolává tření sypkých hmot), výstelky vagonů, násypníků, skluzů pro uhlí, 

písek, obilí atd.
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POLYETYLEN (PE) – TYČE  PE-HD (HMW)

Barva: 		 natur, černá
Síla: 		  10 - 700 mm
Délka: 		 1000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -50 °C až +80 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 jsou univerzální, snadno opracovatelné a využívané v mnoha oborech
•	 snadno se frézuje, soustruží, řeže, lze svařovat horkým vzduchem nebo extruzí, lepení je obtížné – 

nutná speciální lepidla nebo mechanické uchycení
•	 odolnost vůči většině kyselin, zásad, solí, alkoholů i detergentů
•	 nízká nasákavost – prakticky nepohlcuje vodu
•	 nižší pevnost - není vhodný pro vysoce zatěžované díly
•	 kluzné segmenty, vodicí lišty, podložky, dorazy, potravinářství, chemický a zemědělský průmysl

TYČE POLYPROPYLEN
POLYPROPYLEN (PP) - TYČE

Barva: 		 natur, šedá RAL 7032
Síla: 	 	 10 - 700 mm
Délka: 		 1000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca 0 °C až +100 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 používá se především v chemickém průmyslu, strojírenství a potravinářství, kde se vyžaduje chemic-

ká odolnost, nízká hmotnost a snadné zpracování
•	 velmi dobře se frézuje, soustruží, vrtá, výborně svařitelný (na rozdíl od např. PE-HD)
•	 nelze spolehlivě lepit (špatná adheze)
•	 nízká otěruvzdornost – není vhodný pro vysoce kluzné aplikace
•	 nízká rázová houževnatost při chladu – křehne při teplotách pod bodem mrazu
•	 vysoká chemická odolnost – vůči kyselinám, zásadám, solím i organickým rozpouštědlům
•	 nenasákavý – vhodný do vlhkého a mokrého prostředí
•	 nevodivý, použitelný jako izolant
•	 chemický a laboratorní průmysl – ventily, armatury, rozvody, těsnění, tělesa čerpadel, konstrukce 

nádrží, neutralizačních stanic, vhodný pro agresivní chemikálie a kyselé výpary
•	 potravinářský průmysl – transportní díly, škrabky, vodítka, netoxický, schválený pro styk s potravinami 

(v bílé variantě)
•	 potrubí, míchadla, čerpadla, vybavení pro úpravny vody, jímky, kanalizace



21

TYČE POLYURETAN
POLYURETAN (PU)  – TYČE 

Barva: 		 žlutá
Tvrdost: 	 70 Sh | 80 Sh | 90 Sh
Síla: 	 	 10 - 75 mm
Délka: 		 1000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca -30 °C až +80 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 patří mezi vysoce pružné, houževnaté a  odolné technické plasty, které kombinují vlastnosti pryže 

a plastu
•	 jsou ideální tam, kde je potřeba tlumení rázů, pružnost a odolnost proti opotřebení
•	 vynikající pružnost a houževnatost, chová se jako tvrdá guma – nepraská, nedeformuje se trvale
•	 vysoká otěruvzdornost, až 3–5× vyšší než pryž nebo běžné plasty
•	 odolnost proti nárazům a vibracím
•	 odolnost vůči olejům a tukům
•	 citlivost na UV záření a vlhkost (v některých formách) - nutná ochrana při venkovním použití
•	 horší obrobitelnost než tvrdé plasty – vyžaduje ostré nástroje a vhodné otáčky
•	 dorazy, pružné tlumiče, odpružení, odpružené podložky, silentbloky, nárazníky, kluzné a vodicí segmen-

ty v  pohyblivých částech, těsnění, náhrada pryžových prvků v  náročnějším provozu, válce, válečky, 
unašeče (např. v dopravnících)

•	 podvozkové součásti, dorazy, spojovací prvky, pružné uložení motorů a  zařízení, ochranné prvky proti 
opotřebení a nárazům, formy, razníky, pružné výplně a dorazy, nárazové podložky v lisech

•	 nelze běžně lepit – vhodnější mechanické uchycení, svařování není běžné, existují specializované PU 
lepidla

Vlastnost PTFE POM PA6 PE-HD PVC

Chemická odolnost  Vynikající Dobrá Slabší Výborná Výborná

Kluznost  Nejlepší Výborná Dobrá Dobrá Nízká

Teplotní  
odolnost Až 260 °C +100 °C +110 °C +80 °C +60 °C

Tvrdost  
a pevnost

Měkký,  
poddajný Tvrdý Houževnatý Měkčí Tvrdý

Obrobitelnost Mírně obtížná 
(mazlavý) Výborná Dobrá Dobrá Výborná
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FÓLIE POLYETYLEN
POLYETYLEN (PE) – FÓLIE ČIRÉ HADICE, POLOHADICE

POLYETYLEN (PE) – FÓLIE RECYKLOVANÉ HADICE, POLOHADICE

POLYETYLEN (PE) – FÓLIE STRETCH

Barva: 		 čirá
Síla: 		  0,1 mm/100 mikronů
Šířka: 	 	 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm
Návin: 		 20 - 30 kg
Jednotka: 	 role/kg
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 chrání výrobky před vlhkostí, znečištěním nebo poškozením
•	 použití v balících strojích (fólie se automaticky odvíjí a svařuje)
•	 balení dlouhých nebo objemných výrobků (např. trubky, lišty, profily, kabely)

Barva: 		 nažloutlá
Síla: 		  0,1 mm/100 mikronů
Šířka: 		  1000 mm | 1200 mm | 1300 mm
Návin:		   20 - 30 kg
Jednotka: 	 role/kg
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 méně průhledná
•	 plně svařitelná
•	 nevhodné pro přímý styk s potravinami
•	 dobrá ochrana proti prachu, vlhkosti, mechanickému poškození
•	 dočasné krytí, ochrana produktů před deštěm nebo prachem
•	 ekologické řešení – využití druhotné suroviny, snižuje množství odpadu

Barva: 		 čirá, černá, na poptávku – bílá, modrá, zelená, červená
Síla: 	 	 20 | 23 mikronů
Šířka: 	 	 100 mm | 250 mm | 500 mm
Jednotka: 	 ks
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 použití pro balení a fixaci přepravovaného zboží
•	 slouží jako ochrana proti mechanickému poškození, povětrnostním vlivům aj.



23

POLYETYLEN (PE) – FÓLIE BUBLINKOVÁ

POLYETYLEN (PE) – FÓLIE MIRALON

POLYETYLEN (LDPE) – FÓLIE  929

Barva:   čirá 
Šířka:   250 mm | 330 mm |  500 mm | 1000 mm | 1500 mm
Jednotka: role
Zpracování:  přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti: 
• univerzální materiál pro balení křehkých předmětů a  vysokou ochranou 

proti nárazu, poškrábání a prachu, vhodné zejména pro ruční balení kuso-
vých produktů, výplň do krabic, polotovar pro výrobu pytlů a jiných přířezů

Barva:   bílá
Síla:   2 | 3 |  5 | 10 mm
Šířka:   1100 mm
Návin:   25 mm | 50 mm | 100 mm
Jednotka: role
Zpracování: přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
• je pěnový polyetylenový materiál, který se využívá zejména pro tepelnou a mechanickou izolaci 
• lehká, pružná, snadno se řeže a má velmi dobré izolační vlastnosti
• ochrana výrobků a nábytku – lehce obalí zboží a chrání jej před nárazy či poškrábáním, neprašný, hygie-

nický
• podlahová izolace – pod plovoucí podlahy, parkety či koberce jako tlumicí a izolační vrstva, vyrovnává 

drobné nerovnosti podkladu, tlumí kročejový hluk
• vhodná pro dodatečnou izolaci studených stěn nebo podkroví

Barva:   černá
Síla:   1 mm | 2 mm
Šířka:   20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 100 mm
Návin:   20 bm
Jednotka:  role
Zpracování: přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
• chrání budovy před vlhkostí
• má certifi kát jako izolační fólie, splňuje požadavky 

ČSN EN 14909 a DIN 18533, a díky oboustranně pro-
fi lovanému povrchu se výborně váže s maltovým ložem 
a poskytuje vysokou smykovou odolnost zdiva

• další využití – zahrady, zabraňuje prorůstání plevele, 
lze ji snadno pokládat v pásech
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FÓLIE PVC

FÓLIE NOVOPLAST

PVC – FÓLIE TVRDÁ (DUROFOL)

NOVOPLAST (NP) – FÓLIE PÁSY

NOVOPLAST (NP) – FÓLIE MĚKČENÁ

Barva: 		 čirá
Síla: 		  0,15 mm |  0,2 mm |  0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm
Šířka: 		  500 mm | 1000 mm
Návin: 		 cca 40 kg
Jednotka: 	 m2/kg
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 používá se především pro balení, tvarování a technické aplikace 
•	 pevný materiál, odolný, ale zároveň tvárný při zahřátí, lze ho vakuově tvarovat, odolný vůči olejům, tu-

kům, vodě a většině chemikáliím
•	 blistrové obaly (např. pro elektroniku, hračky, léky), průhledná víka krabiček, informační tabulky, etikety, 

vývěsky

Barva: 		 čirá
Síla: 	 	 3 mm
Šířka: 		  185 mm
Návin: 		 10 m | 20 m | 50 m
Jednotka: 	 bm
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 použití do vrat a průchodů, pro zamezení úniku tepla

Barva: 		 čirá
Síla: 		  1 mm | 2 mm
Šířka: 		  1000 mm | 1500 mm
Návin: 		 20 m | 50 m 
Jednotka: 	 m2

Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 díky své průhlednosti se často používá tam, kde je důležitý vizuální kontakt nebo ochrana bez ztráty 

průhlednosti
•	 vhodná pro interiérové i venkovní použití - ochranné rolety nebo závěsy (např. do dílen, garáží, zimních 

zahrad, stanů, pergol, fóliovníků, dočasná výplň nebo ochrana oken)
•	 hladký povrch, dobře se čistí
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PYTLE POLYETYLEN

PLACHTY POLYETYLEN

POLYETYLEN (PE) – PYTLE, SÁČKY ROLOVANÉ

POLYETYLEN (PE) – PLACHTA S OKY

POLYETYLEN (PE) – PYTLE SAMONOSNÉ

Barva: 		 černá, modrá, červená, žlutá, zelená, hnědá, bílá, čirá 
Síla: 	 	 0,007 mm/7 mikronů – sáček do odpadkového koše nebo svačinové
Síla: 		  0,04/40 mikronů – 0,08/80 mikronů – pytle na tříděný odpad
Rozměr: 	 30l | 60l  | 120l (700 x 1100 mm) | 240l
Jednotka: 	 role
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 třídění odpadů (barevné pytle – papír, sklo, plast, bio, komunál), balení zboží (čiré)
•	 svačinové, do odpadkových košů

Barva: 		 modrá, zelená, šedá
Síla:	 	 80 g/m2 | 125 g/m2 |  140 g/m2 |  180 g/m2

Rozměr: 	 2 x 3 m | 3 x 4 m | 3 x 5 m | 4 x 6 m | 5 x 6 m | 5 x 8 m 
			   6 x 8 m | 8 x 10 m | 8 x 12 m | 10 x 15 m
Jednotka: 	 ks
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 určeny jsou k všestrannému využití na zakrytí od průmyslu, 

strojírenství, stavebnictví až po zahradu
•	 hodí se na zakrytí dřeva, písku, sena, bazénů, střechy,  

vozíků, stavebních strojů aj.

Barva: 		 čirá, černá, recyklát
Síla: 		  0,2 mm/200 mikronů
Rozměr: 	 550 x 900 mm | 700 x 1100 mm | 800 x 1100 mm | 600 x 1200 mm
Jednotka: 	 ks
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 silnostěnné plastové pytle určené pro náročné použití
•	 pevné, odolné vůči protržení, samy drží tvar (odtud název „samonosné“) a jsou vhodné pro balení, skla-

dování i likvidaci objemných nebo ostrých materiálů
•	 balení a odvoz suti, cihel, omítky, izolace, kovové díly, větve, odpad z výroby
•	 do kontejnerů, jako vnitřní výstelka proti znečištění
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POLYETYLEN (PE) – PLACHTY SILÁŽNÍ

POLYETYLEN (PE) – PLACHTY ZAHRADNÍ

POLYETYLEN (PE) – PLACHTY ZAKRÝVACÍ/MALÍŘSKÉ

Barva: 		 čirá, černá
Síla: 		  0,125 mm/125 mikronů
Rozměr: 	 5 x 6 m | 10 x 20 m
Jednotka: 	 ks
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 jsou pevné s životností cca 5 let, nepropouští vodu
•	 určené převážně pro silážování, ale i překrývání předmětů na větších plochách

Barva: 		 čirá, černá
Síla: 	 	 0,125mm/125 mikronů
Rozměr: 	 5 x 6 m | 5 x 20 m
Jednotka: 	 ks
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 ochrana před povětrnostními vlivy
•	 možnost zakrytí jakéhokoliv materiálu a různé využití

Barva: 		 čirá
Síla: 		  0,007mm/7 mikronů
Rozměr:  	 4 x 5 m | 4 x 12,5 m
Jednotka: 	 ks
Zpracování: 	 přířezy na míru NE

Použití/vlastnosti:
•	 určené jsou k zakrývání při malování, stavebních úpravách aj.

PÁSKY POLYETYLEN
POLYETYLEN (PE) – PÁSKY VAROVNÉ S NÁPISEM NEBO BEZ NÁPISU

Barva: 		 červenobílá
Šířka: 		  70 cm | 80 cm | 100 cm
Návin: 		 250 m | 500 m
Jednotka: 	 ks

Použití/vlastnosti:
•	 pro ohraničení (vymezení) nebezpečných míst, výkopů aj.
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POLYPROPYLEN (PP) - PÁSKY ŽLUTOČERNÉ VYTYČOVACÍ A PODLAHOVÉ PROTISKLUZOVÉ

POLYPROPYLEN (PP) – PÁSKY LEPÍCÍ

POLYPROPYLEN (PP) – PÁSKY OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ

Barva: 		 žlutočerná
Šířka: 		  50 mm
Návin: 		 33 m
Jednotka: 	 ks

Použití/vlastnosti:
•	 použití pro označení nebezpečných míst k  zakopnutí, upadnutí, ostrých 

hran, obrysů vrat aj.

Barva: 		 čirá, hnědá
Návin: 		 60 m | 66 m
Šířka: 	 	 48/50 mm | 72 mm
Jednotka: 	 ks

Použití/vlastnosti:
•	 určeny jsou k běžnému lepení krabic
•	 podle stupně námahy prostředí lze určit i typ lepidla (akryl, syntetický 

kaučuk, přírodní kaučuk), odolnost proti chladu a vlhku

Barva: 		 čirá
Šírka: 	 	 na poptávku
Návin: 		 na poptávku
Jednotka: 	 ks

Použití/vlastnosti:
•	 jsou univerzální pomocníci při lepení dvou povrchů k sobě – bez nutnosti šroubování, vrtání nebo hřebí-

ků, používají se jak v domácnosti, tak v průmyslu, reklamě i stavebnictví
•	 montáž dekoračních prvků (zrcadla, lišty, háčky), reklamní účely – lepení plakátů, bannerů, lepení 

plastů, skla, kovů a dalších hladkých povrchů
•	 dle náročnosti lepení je důležité zvolit lepidlo s patřičnými vlastnostmi (akrylové, kaučukové, silikonové), 

UV stabilní, vhodné pro vysoké teploty, odolné proti stárnutí aj., od tenkých, snadno odstranitelných až 
po opakovaně použitelné a omyvatelné
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PÁSKY PVC

PÁSKY TEXTILNÍ

PÁSKY NOVOPLAST

PVC – PÁSKY PODLAHOVÉ OBYČEJNÉ A PROTISKLUZOVÉ

TEXTILNÍ - PÁSKY

NOVOPLAST (NP) – PÁSKY DĚROVANÉ

Barva: 		 červená, žlutá, zelená, modrá, žlutočerná
Šírka: 		  10 mm |  20 mm |  50 mm
Návin: 		 33 m | 18 m
Jednotka: 	 ks

Použití/vlastnosti:
•	 používají se zejména pro označení průmyslových podlah, ale 

i jiných ploch
•	 protiskluzové pásky jsou určené na podlahy, kde hrozí uklouz-

nutí (mokrý, olejový, případně jinak kluzký povrh), jsou určené 
pro vnitřní i venkovní použití, zdrsnění a lepivost je určuje dle náročnosti terénu

Barva: 		 šedá, hnědá
Šírka: 		  20 mm | 50 mm |  60 mm 
Návin: 		 10 m |  50 m
Jednotka: 	 ks

Použití/vlastnosti:
•	 mají všeobecné použití k ochraně povrchu a při poškozeni je lze použít 

pro zpevnění a  zabránění dalšího poškozování materiálu – omotávky 
hadic, násad aj.

Barva: 		 transparentní
Šírka: 	 	 15 mm
Síla: 	 	 1,5 mm
Jednotka: 	 kg

Použití/vlastnosti:
•	 používají se pro svazkování kabelů a  jiných vodičů pomocí knoflíků 

neboli trnů
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PÁSKY TEFLON

ŘEMÍNKY POLYAMID

TEFLON (PTFE POLYTETRAFLORETYLEN) - PÁSKY

POLYAMID (PA) – ŘEMÍNKY UTAHOVACÍ

Barva: 		 bílá
Šírka: 		  12 mm
Návin: 		 15 m
Jednotka: 	 ks

Použití/vlastnosti:
•	 jsou poddajné, deformovatelné a nepropustné, v závitech spojů tak slouží jako těsnění proti vodě a vzdu-

chu, plní tzv. „lubrikační“ funkci, která umožnuje jednodušší spojení závitů až do bodu deformace, které 
vytváří samostatné utěsnění

•	 používají se k utěsňování závitů u vodovodních trubek v přetlakových systémech jako je centrální vytápění aj.

Barva: 		 černá, bílá
Rozměr: 	 100 x 2,5 mm | 140 x 3,6 mm | 200 x 3,6 mm  

		  200 x 4,8 mm | 250 x 4,8 mm | 310 x 4,8 mm   
			   ostatní rozměry na poptávku
Jednotka: 	 100 ks/balení

Použití/vlastnosti:
•	 běžně známý jako stahovací pásek nebo také elektroinstalační páska, je to jednoduchý, ale velmi uži-

tečný prvek pro rychlé, pevné a jednorázové spojení
•	 vázání kabelů a vodičů, fixace hadic, trubek, předmětů k sobě, dočasné upevnění dílů, zajištění věcí při 

přepravě, vázání rostlin v zahradnictví 
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PODLAHOVINY PRYŽ
PRYŽ – PODLAHOVINY PENÍZKOVÉ

PRYŽ  - PODLAHOVINY RÝHOVANÉ

Barva: 		 černá, šedá
Síla: 		  3 mm | 4 mm
Šířka: 	 	 1200 mm
Návin: 		 10 bm
Tvrdost: 	 70 Sh
Jednotka: 	 m2

Teplota: 	 cca -25 °C až +70 °C
Zpracování: 	 přížezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 gumový materiál s pravidelným kulatým (penízkovým) reliéfem na povrchu, používá se především 

jako protiskluzová a odolná podlahová krytina v technických, průmyslových i veřejných prostorách
•	 vysoká mechanická a chemická odolnost, volné položení, nebo lepení (u namáhaných ploch)
•	 penízkový (kulatý) vzor zvyšuje bezpečnost při chůzi a eliminuje možnost uklouznutí
•	 nákladové rampy, výtahy, podlahy v dodávkách, autobusech, přívěsech, chodby, šatny, technické míst-

nosti, garáže, dílny, sklady 

Barva: 		 černá
Síla: 	 	 3 mm
Šířka: 		  1200 mm
Návin: 		 10 bm
Tvrdost: 	 70 Sh
Jednotka: 	 m2

Teplota: 	 cca -25 °C až +70 °C
Zpracování: 	 přížezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 technická pryžová podlahovina s podélnými rýhami na povrchu, používá se zejména tam, kde je po-

třeba protiskluzová ochrana, tlumení vibrací, ochrana podlah a odolnost proti oděru
•	 podélné rýhování zajišťuje dobré tření, dobrá proti oděru, vibracím a mechanickému namáhání
•	 při pokládce je dobré zachovat směr rýhování kvůli odtoku vody a bezpečnosti
•	 při větším zatížení (např. auty) doporučeno lepení nebo přichycení
•	 není vhodná do prostředí s oleji nebo benzínem
•	 podlahy v dílnách, kryty podlah v nákladních vozech, přívěsech, dodávkách, schody, rampy – protiskluzo-

vá vrstva
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PRYŽ  - DIELEKTRICKÝ KOBEREC 26,5 KW A 50 KW

PRYŽ  - PODLAHOVINY CHECKER

Barva: 		 černá
Síla: 		  5 mm
Šířka: 	 	 1300 mm
Návin: 		 10 bm
Tvrdost: 	 65-80 Sh
Jednotka: 	 m2

Teplota: 	 cca -25 °C až +80 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 používá se především v prostředích, kde je nutné chránit osoby nebo zařízení před nebezpečným elek-

trickým napětím
•	 svým tvarovým povrchem přispívají k bezpečné chůzi a eliminují možnost uklouznutí
•	 rozvodny, trafostanice, elektrárny, pracoviště s vysokonapěťovými zařízeními 
•	 poskytují ochranu dle normy ČSN EN 61111.

Barva: 		 černá
Síla: 	 	 3 mm
Šířka: 		  1200 mm
Návin: 		 10 bm
Tvrdost: 	 65-80 Sh
Jednotka: 	 m2

Teplota: 	 cca -25 °C až +60 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 podlahovina s  typickým „checker“ vzorem – tedy vzorem protiskluzových výstupků ve tvaru 

čtverců (často připomíná kovaný kovový plech s raženým vzorem)
•	 pracoviště (dílny, výrobní haly), vstupní prostory, rampy, garáže, podlahy ve vozech, kontejnerech, 

výtazích

ROHOŽE
ROHOŽE – PROTIÚNAVOVÉ

Barva: 		 černá se žlutým okrajem
Síla: 		  9 mm
Rozměr: 	 600 x 900 mm | 900 x 1500 mm 
			   další rozměry na poptávku
Jednotka: 	 ks

Použití/vlastnosti:
•	 dezén ve tvaru diamantů
•	 okraje rohože přiléhají k podlaze
•	 určené jsou pro komfortní stání u strojů v provozech, chrání před chladem z podlahy a tlumí nárazy
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TRUBIČKY/HADIČKY 
POLYETYLEN

TRUBKY PLEXISKLO

POLYETYLEN (PE) – TRUBIČKY/HADIČKY

PLEXISKLO – TRUBKY EXTRUDOVANÉ XT

PLEXISKLO – TRUBKY EXTRUDOVANÉ GS

Barva: 		 mléčná
Průměr:	 4 - 12 mm
Síla stěny: 	 1 mm | 1,5 mm | 2 mm
Jednotka: 	 5kg/balení, 10kg/balení
Teplota: 	 cca -5 °C až +40 °C
Zpracování: 	 NE

Použití/vlastnosti:
•	 používaný pro rozvod kapalin nebo plynů, ochranu kabelů nebo technické účely v laboratořích 

i průmyslu

Barva: 		 čirá
Průměr: 	 5 x 3 mm - 500 x 490 mm (vnější x vnitřní průměr)
Délka: 		 2000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca 0 °C až +85 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO - 1000 mm

Použití/vlastnosti:
•	 design a osvětlení (lampy, difuzory), akvária, vodní prvky, laboratorní aparatury, výstavnictví (průhledné 

trubice pro kabely, tekutiny apod.), vzduchové a kouřové efekty

Barva: 		  čirá
Průměr: 	 300 x 290 mm – 457 x 441 mm (vnější x vnitřní průměr)
Délka: 		 2000 mm
Jednotka: 	 ks
Teplota: 	 cca 0 °C až +85 °C
Zpracování: 	 přířezy na míru ANO

Použití/vlastnosti:
•	 design a osvětlení (lampy, difuzory), akvária, vodní prvky, laboratorní aparatury, výstavnictví (průhledné 

trubice pro kabely, tekutiny apod.), vzduchové a kouřové efekty
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TRUBIČKY/HADIČKY 
POLYETYLEN

HADICE NOVOPLAST
NOVOPLAST (NP) – HADICE 1100 (IZOLAČNÍ BUŽÍRKA)

NOVOPLAST (NP) – HADICE 1129 

Barva:		  černá, ostatní barvy na poptávku
Průměr: 	 3 - 30 mm
Síla stěny: 	 0,5 mm
Jednotka: 	 5kg/balení
Teplota: 	 cca -20 °C až +105 °C
Zpracování: 	 NE

Použití/vlastnosti:
•	 jsou vyrobené z měkkého PVC a nejsou určeny na přímý styk s poživatinami
•	 elektrické izolační hadice používané pro ochranu vodičů a kabelů, označování vodičů (barevné 

varianty), ochrana proti oděru nebo vlhkosti, tenkostěnná izolace

Barva: 		 transparentní s nádechem do fialové a zelené
Průměr: 	 3 - 20 mm (vnitřní průměr)
Síla stěny: 	 1,5 mm | 3 mm
Jednotka: 	 5 kg/ balení
Teplota: 	 cca +5 °C až +40 °C
Zpracování: 	 NE

Použití/vlastnosti:
•	 určená pro dopravu benzínu nebo olejů, odolnost k dalším chemikáliím je nutno konzultovat s výrobcem

NOVOPLAST (NP) – HADICE 1125

Barva:		  transparentní s nádechem do růžové, čiré a zelené
Průměr: 	 3 - 30 mm
Síla stěny: 	 0,5 - 5 mm
Jednotka: 	 5kg/balení
Teplota: 	 cca +5 °C až +40 °C
Zpracování: 	 NE

Použití/vlastnosti:
•	 určeno pro beztlakovou dopravu vody nebo vzduchu, tedy spíše transport než tlakové využití 
•	 ideální pro běžné laboratoře, technické aplikace, méně náročné rozvody vzduchu i kapalných médií

PRUŽINA SPIRÁLOVÁ
PRUŽINA

Barva: 		 černá
Průměr: 	 10/7 mm | 21/17 mm
Jednotka: 	 5kg/balení
Zpracování: 	 NE

Použití/vlastnosti:
•	 určeny jsou pro svazkování a ochranu kabelů aj.
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TRNY/PLOMBY/
OCHRANNÉ ROHY
TRNY (KNOFLÍKY)

PLOMBY

ROHY OCHRANNÉ

Barva: 		 bílá
Průměr: 	 velký
Jednotka: 	 2500ks/ balení tj. 25cks/balení
Zpracování: 	 NE

Použití/vlastnosti:
•	 příslušenství k děrované pásce k utahování kabelů

Barva: 		 červená
Rozměr: 	 7/6 | 11/10 mm
Jednotka: 	 5000 ks/balení tj. 50 cks/balení - 7/6
			   2000 ks/balení tj. 20 cks/balení - 11/10
Zpracování: 	 NE

Použití/vlastnosti:
•	 určeny k plombování plombovacím drátkem nebo motouzem

Barva: 		 bílá
Jednotka: 	 1500 ks/balení tj. 15cks/balení
Zpracování: 	 NE

Použití/vlastnosti:
•	 určené k ochraně zboží a obalů během přepravy a skladování. Použí-

vají se zejména při páskování nebo fixaci stretch fólií, aby se zabránilo 
poškození hran krabic, palet nebo samotného zboží

DRÁTY POLYETYLEN/
POLYPROPYLEN/TEFLON/PVC
PE, PP, PTFE, PVC – DRÁTY

Barva: 		 bílá, černá, šedá, natur
Průměr: 	 3 mm | 4 mm | 5 mm
Průřez: 	 kulatý, ovál, trojúhelník, čtyřhran
Jednotka: 	 3kg/balení
Zpracování: 	 NE

Použití/vlastnosti:
•	 určeny na svařování desek
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• ČISTICÍ TEXTIL, BAREVNÝ, BÍLÝ
• TECHNICKÉ KAPALINY (ŘEDIDLO, BENZÍN, LÍH, ACETON, PETROLEJ)
• DESTILOVANÁ VODA
• OLEJE VE SPREJI (KONKOR, SILKAL, WD 40, KONTAKTOL, MD)
• LEPIDLA ALKAPREN, CHEMOPREN, HERKULES
• POSYPOVÁ SŮL
• DŘEVOVÝROBKY (LOPATY, SMETÁKY, NÁSADY, VĚDRA, KANYSTRY)
• PRIMALEX, BARVY VE SPREJI
• SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ, NEMRZNOUCÍ SMĚSI

DÁLE NABÍZÍME:DRÁTY POLYETYLEN/
POLYPROPYLEN/TEFLON/PVC
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